
Linea R1

REGOLATORI 

DI 

TEMPERATURA 

MULTILOOP

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
• FINO A 14 LOOP 

DI REGOLAZIONE PID

• INGRESSI 
Pt100, TC, V/mA

• USCITE ON/OFF, SSR 
O DI COMANDO 
VALVOLA

• SEQUENZA DI START-
UP 
PROGRAMMABILE

• LOGICA DI 
AUTOCONTROLLO 
(WATCH-DOG)

• INTERFACCIA SERIALE 
RS422/485

• PROTOCOLLO 
MODBUS 
(ASCII O RTU)

DESCRIZIONE 
GENERALE
La linea R1 comprende una serie di regolatori 
multiloop particolarmente indicati in tutte le 
applicazioni che richiedono la regolazione 
o il controllo di numerose temperature; tutti 
i regolatori sono predisposti per innesto su 
guida DIN e sono collegabili a un pannello 
operatore locale (F1-10). Sono disponibili vari 
modelli con ingressi da Pt100, da termocoppie 
o da sensori lineari (V/mA); letture precise e 
af! dabili nel tempo senza bisogno di tarature; 
per ogni loop è possibile con! gurare il tipo di 
regolazione (caldo, freddo, caldo/freddo, …), il 
tipo di uscita (on/off, a tempo proporzionale, a 
valvola, …), la strategia di allarme o richiedere 
l’autocalcolo dei coef! cienti PID; è inoltre 
possibile programmare opportunamente la 
sequenza di attivazione delle regolazioni 
al ! ne di limitare il consumo di energia in 
avviamento. Una interfaccia seriale RS422/
RS485 con protocollo Modbus (ASCII o RTU) 
permette di collegare più regolatori ad una 
unità master (PC, PLC o pannello operatore). 
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Linea R1

REGOLATORI 

DI 

TEMPERATURA 

MULTILOOP

REGOLATORI 

PER Pt100

Famiglia di regolatori multiloop caratterizzati 

da ingressi per Pt100 con compensazione 

automatica della resistenza di linea; sono 

disponibili i modelli:

- R1-100P-N: ! no a 14 loop di regolazione PID; 

scelta fra diverse strategie di controllo; uscite 

on/off, a tempo proporzionale o analogiche 

(con convertitore esterno C1-10); sequenza 

di avviamento programmabile per limitare i 

consumi allo start-up.

- R1-100P-P: ! no a 6 loop di regolazione 

PID con uscita di comando per valvole 

motorizzate (apri/chiudi) e controllo di 

posizione della valvola tramite potenziometro 

di controreazione.

REGOLATORI PER TERMOCOPPIE 

O SENSORI LINEARI

Famiglia di regolatori multiloop caratterizzati da 

ingressi per termocoppie con compensazione 

automatica del giunto freddo o da ingressi per 

sensori lineari in corrente o in tensione; ! no 

a 6 loop di regolazione PID; uscite on/off, 

a tempo proporzionale, analogiche (con 

convertitore esterno C1-10) o per controllo di 

valvole motorizzate (apri/chiudi); sequenza 

di avviamento programmabile per limitare 

i consumi allo start-up; sono disponibili i 

modelli:

- R1-120TC: per termocoppie J, K, N, S, T.

- R1-120A-I: per ingressi a 0/4-20 mA.

- R1-120A-V: per ingressi a 0-5 V.

FAMIGLIA 

DI PANNELLI OPERATORE

Famiglia di pannelli operatore per la 

supervisione in tempo reale, l’impostazione dei 

set point e la con! gurazione dei regolatori:

- F1-10: pannello operatore locale con display 

da 2 x 24 caratteri collegabile a un singolo 

regolatore tramite interfaccia dedicata.

- F1-100: pannello operatore collegabile a più 

regolatori tramite l’interfaccia seriale; presenta 

un display da 16 righe di 40 caratteri e una 

tastiera alfanumerica da 24 tasti.

-

FUNZIONAMENTO

Algoritmo PID avanzato con procedura di 

auto-tuning; valori minimo, massimo e di 

rampa con! gurabili per ogni uscita; variazione 

in rampa del set-point con opzioni di soft-start 

e hold-back; gestione degli allarmi di alta e 

bassa sia relativi che assoluti; con! gurazione 

delle uscite di allarme con impostazione delle 

soglie e del tipo di allarme; possibilità di 

programmare la sequenza di attivazione delle 

regolazioni in modo da limitare i consumi di 

energia all’avviamento.

INTERFACCE

 DI COMUNICAZIONE

Interfaccia dedicata per il collegamento con un 

pannello operatore locale (F1-10); interfaccia 

seriale RS422/RS485 con protocollo Modbus 

(ASCII o RTU) per collegare più regolatori ad 

un pannello operatore (F1-100, F1-500), a 

un PLC o a un PC di supervisione (software 

WINLOG-A). Per la realizzazione della rete 

di collegamento è disponibile una famiglia 

di dispositivi di alta qualità (linea C1) 

comprendente convertitori universali 

RS232-RS422/485, convertitori dual RS232-

RS485 (es. in ! gura) e ripetitori RS422/485.

SOFTWARE 

DI SUPERVISIONE

Il software WINLOG-A fornisce una interfaccia 

operatore in ambiente Windows per la 

supervisione in tempo reale, l’analisi dei trend 

storici, la gestione allarmi e la generazione 

periodica di rapporti; tutti i dati sono registrati 

su DB storici accessibili da parte di pacchetti 

come Excel o Access. Un ambiente di sviluppo 

integrato mette a disposizione un insieme di 

strumenti per realizzare in brevissimo tempo 

applicazioni complete multilingua.
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